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Выступающий
Заметки для презентации
Готовые решения K-FLEX для пассивной противопожарной защиты зданий и сооружений от распространения огня и продуктов горения по коммуникациям водоснабжения и канализации, изолированным кабелям, в местах прохода через стены и перекрытия 



Регламенты и 
нормативная 
документация 

Выступающий
Заметки для презентации
Требования об установке противопожарных муфт отражены в:  



Требования пожарной безопасности к строительным
конструкциям, пункт 4. - Узлы пересечения
ограждающих строительных конструкций
кабелями, трубопроводами и другим
технологическим оборудованием должны
иметь предел огнестойкости не ниже
требуемых пределов, установленных для этих
конструкций)

Выступающий
Заметки для презентации
Требования об установке противопожарных муфт отражены в:  



3.1 узлы пересечения ограждающих строительных
конструкций трубопроводами из полимерных материалов
- сопряженные элементы перекрытий, стен или
перегородок с проходящими через них одиночными или в
пучке пластмассовыми трубопроводами с отсечными
защитными устройствами

3.2 отсечные защитные устройства - обжимные
муфты из терморасширяющихся материалов,
клапаны или иные приспособления, обеспечивающие
перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах
сопряжения с пересекаемыми строительными
конструкциями.

Выступающий
Заметки для презентации
в настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями: 



Пункт 4.23 - В многоэтажных зданиях на трубопроводах
следует устанавливать противопожарные
муфты со вспучивающим огнезащитным
составом, препятствующие распространению пламени
по этажам.

Выступающий
Заметки для презентации
в настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями: 



2.1. При проектировании систем внутренней канализации 
многоэтажных жилых зданий и зданий социально-
культурного назначения для обеспечения требований 
пожаробезопасности рекомендуется 
предусматривать противопожарные преграды в 
виде муфт со вкладышем из огнезащитного 
терморасширяющегося (вспучивающегося) 
материала, обладающих пределом огнестойкости от ЕI
120 до ЕI 180.

Выступающий
Заметки для презентации
в настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями: 



Противопожарные 
решения K-FIRE

Выступающий
Заметки для презентации
Противопожарная муфта может быть применена в любом здании, которое имеет трубные коммуникации из горючих полимерных труб (РР, РЕ, PVC ), включая:жилые дома (в т.ч. многоквартирные высотные здания); 



Противопожарные муфты 
K-FIRE COLLAR

Герметик
K-FIRE ACRYLIC

Уплотнительная лента
K-FIRE WRAP



Продукт Описание
Противопожарные муфты K-FIRE 
COLLAR 

Металлическая манжета со специализированной вставкой из 
смеси антипирированной резины и интеркалированного
графита 

EI240

Уплотнительная лента K-FIRE WRAP Лента из смеси антипирированной резины и 
интеркалированного графита 

EI240

Герметик K-FIRE ACRYLIC Специализированная огнестойкая паста на основе 
антипириррованного силикона 

EI240

Продукт Канализация Отопление Водоснабжение Электрические 
кабеля

Противопожарные муфты 
K-FIRE COLLAR 

Уплотнительная лента
K-FIRE WRAP

Герметик
K-FIRE ACRYLIC



Принцип работы
противопожарной муфты K-FIRE 

Выступающий
Заметки для презентации
Противопожарные муфты используются в местах прохождения полимерных труб через пол и стены. Муфта состоит из разъемного металлического корпуса и вкладыша из терморасширяющегося материала.



Выступающий
Заметки для презентации
Противопожарная муфта может быть применена в любом здании, которое имеет трубные коммуникации из горючих полимерных труб (РР, РЕ, PVC ), включая:жилые дома (в т.ч. многоквартирные высотные здания); 



Основные потребители

Жилые комплексы
Канализация

Гостиницы и отели
Канализация, отопление, водоснабжение

Административно здания
Отопление, водоснабжение, электрические сети  



Преимущества
K-FIRE COLLAR
Высокий предел огнестойкости EI240 для полимерных труб внутренним диаметром до 160 мм

Муфты окрашены порошковой эластичной краской для защиты от коррозии

Начало срабатывания муфты 15 секунд

Температура срабатывания +120 С

Время полного перекрывания узла пересечения 4 минуты

Срок эксплуатации 30 лет

Выступающий
Заметки для презентации
Противопожарная муфта может быть применена в любом здании, которое имеет трубные коммуникации из горючих полимерных труб (РР, РЕ, PVC ), включая:жилые дома (в т.ч. многоквартирные высотные здания); 



Выступающий
Заметки для презентации
Однокомпонентный акриловый противопожарный герметик, предназначенный для предотвращения распространения огня и дыма через швы и отверстия в стенах и полах с огнем, включая отверстия, образованные вокруг проемов обслуживания здания.



Характеристика ОГНЕЗА ОГРАКС HILTI ФЕНИКС

Температура начала 
срабатывания, С° 120 150 - 250 -

Коэффициент 
вспучивания, не 
менее %

943 900 - 1700 -

Предел 
огнестойкости EI, 
мин

240 180 180 180 180

Срок эксплуатации, 
лет 30 30 25 - 30

Розничная цена, 
рублей 323.96 350.00 390.00 998.31 320.00
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